	圆形油标（金属外壳）


	简介 Introduction
本系列油标具有高强度，耐温高、坚固、防裂、防震等优点，广泛适用于齿轮箱。

	
	技术参数及连接尺寸 Technical Data & Mounting Size
工作压力PN： 0.2MPa
工作温度 temp.: -20~+120oC; <180oC时，订货时请说明。

	
	型号          M      D   H    h
	M

	D

	H

	h


	YB-M16×1.5   M16*1.5  22  13    8
	M16×1.5

	22

	13

	8


	YB-M27×1.5   M27*1.5  36  15    10
	M27×1.5

	36

	15

	10


	YB-M42×1.5   M42*1.5  52  18    12
	M42×1.5

	52

	18

	12


	YB-M60×2     M60*2    72  22    14
	M60×2

	72

	22

	14



	


	相关同类产品：
CYW-76～500系列传感式液位液温计

 HYPERLINK "http://www.czyy.sh.cn/productshow_236.html" \o "CQ-80～250系列液位液温计" CQ-80～250系列液位液温计

 HYPERLINK "http://www.czyy.sh.cn/productshow_233.html" \o "YWZ-76-500系列液位液温计（新型）" YWZ-76-500系列液位液温计（新型）

 HYPERLINK "http://www.czyy.sh.cn/productshow_232.html" \o "YWZ-76-500系列液位液温计（传统型）" YWZ-76-500系列液位液温计（传统型）

	 


